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Temperature Unifiormity Surveys 

(TUS) On Composite and Glass 

Lamination Autoclaves 

Thermal Uniformity Test (TUS), also 

known as Temperature Uniformity Test, is 

the process of testing and mapping 

temperatures within an 

oven/autoclave/heat treatment chamber. 

The process begins by adding a series of 

temperature sensors (such as a 

thermocouple) and controlling the 

oven/Autoclave via a ramp and wetting 

profile. It should be arranged to cover the 

entire area of the oven/autoclave in 

accordance with the arrangement feature 

given in AMS2750 and BAC 5621 standards. 

The measurement is typically 

performed with recorders for periodic 

validation, or by control equipment for 

continuous validation and product tracking. 

All TUS device must be complies with the 

AMS2750 and CQI-9 accuracy requirements. 

According to the process 

requirments the Glass Lamination and 

Composite Production system needed to do 

this test on their autoclaves.  

 

 

 

Kompozit ve Cam Laminasyon 

Otoklavlarında Sıcaklık 

Homojenlik Testi (TUS) 

Sıcaklık Homojenlik Testi olarak da 

bilinen Termal Homojenlik Testi (TUS), bir 

fırın / otoklav / ısıl işlem odası içindeki 

sıcaklıkların test edilmesi ve haritalanması 

işlemidir. Süreç, bir dizi sıcaklık sensörünün 

(termokupl gibi) eklenmesi ve 

fırının/Otoklavın bir rampa ve ıslatma profili 

aracılığıyla kontrol edilmesi ile başlar. 

AMS2750, BAC 5621 standartlarında verilen 

dizilim özelliğine uygun olarak 

fırın/otoklavın tüm alanını kapsayacak 

şeklinde dizlmelidir.  

Ölçüm genellikle periyodik 

doğrulama için kayıt cihazlarıyla veya sürekli 

doğrulama ve ürün takibi için kontrol 

ekipmanıyla gerçekleştirilir. Tüm TUS 

cihazları AMS2750 ve CQI-9 doğruluk 

gerekliliklerine uygun olmalıdır. 

Proses gereksinimlerine göre Cam 

Laminasyon ve Kompozit Üretim 

sistemlerinde bu test otoklavların üzerinde 

yapılması gerekmektedir.  
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         While there must be a certain standard 

in composite autoclaves, there is no specific 

standard in glass lamination autoclaves, but 

it is made by an expert based on AMS2750. 

By TUS we can determine heat 

distribution characteristics throughout an 

oven or autoclave system. It also identifies 

the qualified work zone within the system. 

TUS’s can also be an effective way of 

determining the efficiency of the autoclave 

system and to monitor autoclave 

performance over time. This performance 

incloded; Fan, thepmerature sensor, 

monitoring performance, calibration 

performance and also can give us feedback 

about EMG performance on machine.  

KOTSA continues to provide services 

in this field with an authorized and technical 

staff. While successful tests are reported and 

certified by a third organization; Performs 

effective root cause analysis for failed tests 

and implements or recommends corrective 

actions to resolve the problem. 

KEY TEMPERATURE UNIFORMITY 

SURVEY SERVICES: 

 Nadcap/AMS2750, BAC 5621, CQI-9 

compliant 

 Concise, Easy-To-Understand, 

Compliant reporting 

 Root-cause analysis of failed tests 

 

Kompozit otoklavlarında belirli bir 

standardın olması gerekirken, cam 

laminasyon otoklavlarında belirli bir 

standart yoktur ancak AMS2750 ye 

dayanarak bir uzman tarafından yapılır. 

TUS ile bir fırın veya otoklav sistemi 

boyunca ısı dağıtım özelliklerini 

belirleyebiliriz. Ayrıca sistem içerisinde 

nitelikli çalışma bölgesini de tanımlar. 

TUS'lar ayrıca otoklav sisteminin 

verimliliğini belirlemenin ve zaman içindeki 

otoklav performansını izlemenin etkili bir 

yolu olabilir. Bu performansta; Fan, sıcaklık 

sensörlerinin, gösterge performansı,  

kalibrasyon performansı ve ayrıca 

makinedeki EMG performansı hakkında bize 

geri bildirim verebilir. 

KOTSA yetkili ve teknik bir kadro ile 

bu alanda hizmet vermeye devam 

etmektedir. Yapılan başarılı testlerin 

raporlanması ve üçüncü bir kuruluş 

tarafından sertifikalandırılması sağlanıyor 

iken, başarısız testler için etkili bir temel 

neden analizini gerçekleştirmek ve sorunu 

çözmek için düzeltici eylemleri uyguluyor  

veya tavsiye ediyor.  

SICAKLIK HOMOJENLİK 

TESTİ HİZMETLERİ: 

 Nadcap/AMS2750, BAC 5621, CQI-9 

uyumlu  

 Kısa, Anlaşılır, Uyumlu raporlama  
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 Timely delivery of all reporting 

 Reports available as digital and/or 

hard copy binder 

SAMPLE OF SYSTEMS WE CAN 

PERFORM A TUS ON: 

 Composite Autoclave 

 Composite Oven 

 Glass Lamination Autoclave 

 Vacuum Furnace 

 İndustrail Oven 

 Lab Oven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Başarısız testlerin kök neden analizi 

yapılır.  

 Tüm raporlamaların zamanında 

teslimi  

 Raporlar dijital ve/veya basılı cilt 

olarak verilir.  

İNCELEME YAPABİLECEĞİMİZ 

SİSTEM ÖRNEKLERİ:  

  Kompozit Otoklav  

 Kompozit Fırın  

 Cam Laminasyon Otoklavı  

 Vakum Fırını  

 Endüstriyel Fırın  

 Laboratuvar Fırını 
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Summary of a TUS test on composite 

Autoclave.   

 Kompozit Otoklavda TUS testinin 

özeti. 

 

 

 

 

 

 

 


